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Podiaczenie odstuchu wokalistki:
(w celu wyj&nienia ewentualnych atpliwosci)

Wykonuje to techniczny zespotu.




PERKUSJA

1 x stopa, 1 x werbel (géra i dét), 1 x tom wisz  acy, 2 x tom stoj acy (foto)

1x220V

1 x mikrofon beta 52 itp. (stopa)

5 x mikrofon do toméw i werbla

1 x mikrofon hihat

2 x mikrofon overhead

oddzielny odstuch dla perkus;ji - podt  aczenie lini 3 do miksera perkusisty w stereo (2xXLR)

BAS

e 2x220V

e 1 x mikrofon beta 52 (ew. linia XLR)
e oddzielny odstuch dla basisty — podt  gczenie lini 3 w stereo (2xXLR)

GITARA STEREO

e 2x220V

e 2 x mikrofon sm 57 i sennheiser e906
e przediu zacz sieciowy 6 m

e monitor odstuchowy

KLAWISZE

e 2x220V

e 2 x linia mono typu jack (d-boxy)
e monitor odstuchowy

WOKAL

e 1 x mikrofon Shure Beta 58

- jednak na og6t wokalistka przywozi swéj mikrofon EV N/D967
e 1 x statyw prosty
e efekt reverb/delay
e monitory odstuchowe
ODSLUCH osobisty (wtasno $¢ wokalistki) - Shure PSM200 podt gczany jest przelotowo  za
mikrofonem wokalowym dodatkowym kablem mikrofonowym . Zdjecie ilustruj gce zasad e tego
podt gczenia zostato zat gczone poni zej schematu sceny w celu wyeliminowaniacz  esto
wyst epujacych nieporozumie n co do tej kwestii.

strona zespotu: www.closterkeller.pl
e-mail: management@closterkeller.pl

kontakt w sprawie sceny: 695 728 423 (Olek Gr uszka)



